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Full HD - Er zijn verschillen-
de high-definition resoluties. De 
belangrijkste zijn 1280x720 en 
1920x1080. Bij apparaten met de 
eerstgenoemde resolutie, mag 
men spreken van HD Ready. Pas 
als apparaten een resolutie heb-
ben van 1920x1080, spreekt men 
van full HD. Een 1080 beeldsig-
naal is strikt gesproken geen full 
HD. Pas bij een 1080p signaal is 
dit het geval.

Iris - Ook wel diafragma ge-
noemd. Een mechanische iris 
regelt de hoeveelheid licht die 
wordt doorgelaten. In projectoren 
kan een iris zorgen voor een beter 
contrast door in donkere sc!nes 
de iris meer te sluiten zodat het 
zwart nog zwarter wordt. In lich-
tere sc!nes opent de iris zich dan 
weer om juist meer licht op het 
scherm te laten. 

HDMI 1.3 - Deze laatste versie van 
de HDMI-norm heeft de mogelijk-
heid om videobeelden te trans-
porteren met een grotere bit-diep-
te, deep color genoemd, en om 
Dolby Tru-HD en DTS HD geco-
deerd naar een HDMI 1.3 receiver 
te sturen. Deep color wordt door 
geen van de huidige HD-bron-

nen ondersteund en ook is HDMI 
1.3 niet nodig om ongecompri-
meerd geluid weer te geven van-
af een HD DVD of Blu-ray-speler, 
zolang deze maar intern de Dolby 
Tru-HD en DTS HD tracks kunnen 
decoderen.

Lensshift - Deze functie stelt een 
gebruiker in staat om een pro-
jector zonder trapeziumvormi-
ge beeldvervorming uit het mid-
den van het scherm te plaatsen. 
De lensshift kan vaak zowel in 
de horizontale als verticale rich-
ting worden bijgesteld. Hoewel 
lensshift zorgt voor meer flexi-
biliteit, kan wel de scherpte van 
het beeld minder worden als er 
veel gebruik wordt gemaakt van 
deze functie.

Foot-Lambert (fL) - Met deze een-
heid wordt in de filmindustrie de 
lichtsterkte aangeduid die van 
een scherm afkomt. De SMP-
TE (Society of Motion Picture and 
Television Engineers) beveelt een 
lichtsterkte aan van 16 fL voor 
een filmprojector zonder film voor 
de lens. In home theaters is 12 fL 
over het algemeen een aanbevo-
len waarde.

Gray scale - Alle grijswaarden 
van diep zwart tot helder wit, 
wordt de gray scale genoemd. 
Als alle stappen in de gray sca-
le de juiste kleurtemperatuur heb-
ben (met de correcte hoeveelhe-
den groen, rood en blauw), kan 
men spreken van een correcte 
gray scale.

Kleurtemperatuur - Deze groot-
heid komt voort uit de kleur die 
een zogenaamd `zwart lichaam' 
uitstraalt bij verhitting. Als bij-
voorbeeld metaal wordt verhit, 
zal deze eerst rood gloeien (lage 
kleurtemperatuur) en bij verde-
re verhitting steeds witter wor-
den en tot slot naar blauw neigen 
(hoge kleurtemperatuur). Voor vi-
deo is de norm vastgesteld op 
6500 K. Deze kleurtemperatuur 
definieert een bepaalde hoeveel-
heid groen, blauw en rood in het 
videosignaal. 

Regenboogeffect - Dit fenomeen 
is zichtbaar bij DLP-projecto-
ren met een enkel paneel voor de 
beeldweergave. Een kleurenwiel 
zorgt ervoor dat de kleuren na el-
kaar worden geprojecteerd. Bij 
het bewegen van de ogen over 
het beeld kunnen de kleuren dan 
heel even na elkaar waargeno-
men worden als een soort regen-
boog. Hoe meer segmenten het 
kleurenwiel heeft en hoe sneller 

deze draait, hoe minder dit effect 
zichtbaar wordt.

Kalibratie - Vrijwel geen enkel ap-
paraat zal `uit de doos' volgens de 
standaard presteren. Met een ka-
libratie wordt de projector (wel of 
niet met meetapparatuur) zo bij-
gesteld dat het beeld zoveel mo-
gelijk overeenkomt met hoe dat 
door de regisseur is bedoeld. Een 
volledige ISF (Imaging Science 
Foundation) kalibratie is een ze-
kerheid voor een perfecte beeld-
kwaliteit.

Primaries - Met deze term wor-
den de primaire kleuren van video 
bedoeld: rood, groen en blauw. 
Door deze kleuren te mengen ko-
men we tot alle mogelijke kleuren 
in het videobeeld. Een driehoek 
gevormd door de drie primaries 
bepaalt het kleurbereik of `kleu-
rengamut'. Het menselijke oog 
heeft een groter kleurenbereik 
dan op dit moment in video mo-
gelijk is. De kleuren die tussen de 
primaire kleuren inliggen (cyaan, 
magenta, geel), worden de secon-
daries genoemd.

Lamp - De lamp(en) die gebruikt 
worden in een digitale projector 
hebben over het algemeen een 
hoge lichtopbrengst. In de projec-
toren die voor homecinema ge-
schikt zijn, worden vooral UHP 

(Ultra High Power), UHE (Ultra 
High Efficiency) en Xenon lampen 
gebruikt. Belangrijk is dat de lamp 
betrouwbaar is (en dus lang mee 
kan), een goede uniformiteit biedt 
(gelijkmatige verdeling van het 
licht en geen kleurafwijkingen) en 
zoveel mogelijk de natuurlijkheid 
van daglicht benadert: dit draagt 
zorg voor een natuurgetrouwe 
kleurweergave. 

ANSI Lumen - De lichtsterkte van 
een projector wordt weergege-
ven in ANSI Lumen. Lumen is de 
eenheid van lichtstroom en ANSI 
staat voor de gebruikte meetme-
thode. Belangrijke afweging bij 
de lichtsterkte van een projec-
tor is de wijze waarop de projec-
tor wordt gebruikt. Wanneer de 
kamer goed verduisterd kan wor-
den, dan is er minder lichtop-
brengst nodig, wat de zwartwaar-
de, oftewel de `zwartheid' van het 
zwart, ten goede komt. 

LCD - LCD-projectoren gebrui-
ken 3 glazen LCD-paneeltjes voor 
rood, groen en blauw. Het wit-
te licht van een lamp wordt door 
filters in deze drie kleuren op-
gedeeld en door de panelen ge-
voerd. De LCD-panelen bevat-
ten vloeibare kristallen (""n per 
`pixel'), die naarmate het voltage 
op de pixel wordt verhoogd, meer 
licht blokkeren. Het beeld dat uit 

de drie paneeltjes komt, wordt 
via een prisma samengevoegd en 
door een lens geprojecteerd. 

DLP - DLP is een afkorting van Di-
gital Light Processing en is ont-
wikkeld door het bedrijf Texas In-
struments. In ieder DLP-produkt 
zorgt een DMD (Digital Micromir-
ror Device)-chip voor het beeld. 
Op deze DMD-chip zijn tot wel 
1,3 miljoen microscopisch klei-
ne spiegeltjes gemonteerd op een 
staafje/scharniertje dat het spie-
geltje kan laten kantelen tot wel 
duizenden malen per seconde# 
Het microspiegeltje correspon-
deert met 1 pixel in het geprojec-
teerde beeld. Als de DMD-chip 
wordt aangestuurd met een vi-
deosignaal, een lichtbron en een 
lenzensysteem, kunnen de spie-
geltjes zichzelf richten naar de 
lichtbron, of ervan af, en zo een 
lichte of donkere pixel projecteren 
op het scherm. 

LCOS - Bij LCOS (Liquid Crystal On 
Silicon) worden vloeibare kristal-
len aangebracht op een spiege-
lend oppervlak. Als de kristallen 
openen en sluiten, wordt meer of 
minder licht doorgelaten en terug-
gereflecteerd. LCOS en LCD-pro-
jectoren gebruiken beiden drie 
chips: voor het groene, rode en 
blauwe licht. Er is dus geen nood-
zaak voor een kleurenwiel.
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Een vermoeid testpanel heeft de laatste energie 
eruit geperst om tot een unanieme conclusie te ko-
men. Na de vele installaties, metingen, kalibraties, 
beeldtesten en de daarbij behorende spontaan 
ontstane frustraties, hallelujah!s en tranen van het 
lachen, is er nog flink gestreden voor de cijferma-
tige waarderingen van de projectoren in de test en 
de eindconclusie. Het was een bittere strijd, niet 
zozeer voor de top drie van beamers, maar vooral 
voor de middenmoot van projectoren in de test. 

Een aantal zaken is het testpanel opgevallen tij-
dens deze zware full HD beamertest. De verras-
sende verbeteringen bij LCD-projectoren op het 
gebied van een diepe zwartweergave, vooral bij 
marktleider en grootste fabrikant van 3LCD pa-
nelen Epson. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ge-
meten contrastwaardes van de LCD-projectoren 
die van de DLP-projectoren overtreffen, wat in het 
verleden volledig omgekeerd was. 
De DLP-projectoren in deze prijsklasse werken 
nog met een enkel paneel, waardoor een kleuren-
wiel noodzakelijk is, maar dat nog steeds zijn werk 
niet onzichtbaar doet. Hoewel de ene persoon ge-
voeliger is voor dit regenboogeffect dan de andere, 
ziet het testpanel dit als een groot nadeel. 
Dan komen we bij het gebruik van de iris. Vooral 
de dynamische variant kan aardig helpen het con-
trast te verbeteren, maar er zijn twee projectoren 
in deze multi-test die zonder iris alle anderen ver-
slaan op het gebied van een diepe zwartweergave 
en contrast: de JVC DLA-HD1 en JVC DLA-HD100. 
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De overwinning is dus duidelijk voor de genoemde JVC projectoren. Wat deze twee modellen presteren 
op het gebied van contrast, (kleur-)dynamiek, scherpte en detaillering, wordt door de overigen niet ge-
evenaard. De absolute beeldkwaliteit en het genieten van films in alle genres blijft uiteindelijk het belang-
rijkst en daarbij scoren de projectoren in de top 3 hoge ogen. 
Een mooie verrassing wanneer we kijken naar de prijs/kwaliteit/prestatieverhouding is de Epson TW2000. 
Deze projector presteert bij de absolute beeldkwaliteit en filmbeleving zeer goed, maar heeft zijn beper-
king in de lichtopbrengst, die echter gecompenseerd kan worden door iets minder groot te projecteren. 
Misschien een klein gemis, maar die levert in budget een goede tweeduizend euro op, die besteedt kan 
worden aan een zeer belangrijk doel voor de filmliefhebber: het spekken van de filmcollectie zelf. 
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+,-./012-34/5263#&012-37#89:
Prijs: $ 6999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Nee
Ingangen: HDMI 2x, DVI-D, 

component, composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 14 fL
Gemeten contrast zonder iris: 2000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Stil < 23 dB
Waardering:   
Beeld:  7,2
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  8,0

Eindoordeel: 7,2
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Prijs: $ 6999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 11,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 16000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  9,5
Gebruik:  8,5
Bediening:  8,5
Afwerking/ techniek:  8,7

Eindoordeel: 9,2

8215;<25=2#(">***
Prijs: $ 3999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 6,8 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1826:1
Gemeten contrast met iris:  4117:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  6,5
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 6,8
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Prijs: $ 5499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component,  

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 15,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 14000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 23 dB
Waardering:   
Beeld:  8,5
Gebruik:  8,2
Bediening:  8,5
Afwerking/ techniek:  8,3

Eindoordeel: 8,5

?@5-3#?8+'AB)***
Prijs: $ 2799,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 7 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1800:1
Gemeten contrast met iris:  9536:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  6,2
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 6,5

?@5-3#?8+'AB9***
Prijs: $ 3499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 5,6 fL
Gemeten contrast zonder iris: 4528:1
Gemeten contrast met iris:  21904:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  7,5
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,5
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 7,5

CD3E-#+%!'F9***
Prijs: $ 2099,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 7,7 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1592:1
Gemeten contrast met iris:  9261:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  4,8
Gebruik:  6,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  3,0

Eindoordeel: 4,9

A=/G/50/3/#($H*
Prijs: $ 2999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, s-video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 14 fL
Gemeten contrast zonder iris: 2000:1
Gemeten contrast met iris:  2000:1
Overige:   
Geluidsniveau: voldoende < 28 dB
Waardering:   
Beeld:  5,8
Gebruik:  4,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  5,0

Eindoordeel: 5,6

+D3D5-320#+A&?')***
Prijs: $ 3499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Vertikaal / horizontaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 5,5 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1578:1
Gemeten contrast met iris:  3970:1
Overige:    
Geluidsniveau: Gemiddeld < 25 dB
Waardering:    
Beeld:  6,5
Gebruik:  6,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  3,0

Eindoordeel: 6,1

C2G9#$-G23-#H*
Prijs: $ 7999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Verticaal, maar beperkt
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 13,2 fL
Gemeten contrast zonder iris: 3208:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: matig < 28 dB
Waardering:   
Beeld:  6,2
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  8,0

Eindoordeel: 6,5

I3J-0;5#IKH9
Prijs: $ 4499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Nee
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, s-video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 24,5 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1857:1
Gemeten contrast met iris:  2165:1
Overige:   
Geluidsniveau: gemiddeld < 25 dB
Waardering:   
Beeld:  6,8
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  5,0

Eindoordeel: 6,7

C-3E#!+%'!B>*
Prijs: $ 4999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 9,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 3500:1
Gemeten contrast met iris:  17000:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  7,9
Gebruik:  8,3
Bediening:  8,2
Afwerking/techniek:  8,7

Eindoordeel: 8,1


